Teknik

Forhandstitt: ICOM IC-7300

Antligen! Skulle man kunna siga, har "dom
stora” fattat galoppen med SDR-radio. For
all del kan man harklyva om vad SDR (mjuk-
varudefinierad radio) dr, men en definition
ar att de bygger pa signalbehandling hart
nar direkt efter antenningangen. Sjilva
skriver ICOM i sitt informationsmaterial att
dom &r dom férsta pa marknaden, kanske
inte helt ratt. Vill dock forsoka tolka det
som skrivs och "féranmala” 1C-7300 med
nagra rader. Den vantas komma pa mark-
naden tidigt 2016 till en kostnad av knappa
15 tusen. Kanns spannande, hing med.

Mycket har hant sedan IC-730

Nir undertecknad fick nys om den nya IC-
7300 kom av nagon outgrundlig anledning tan-
karna upp kring gamla IC-730. En radio som
ICOM hade pi 80—90-talet. Har sjilv haft en
sidan och fascinerades av dess oerhért fina kva-
litéer. ”En nolla till” och manga ér s har vi nu
IC-7300 att se fram emot. Den nya radion har
nistan samma fina behindiga formfaktor som
den gamla med sina macc B240 x D238 x H95
(IC-730 har B241 x D275 x H94). Det ir en
bra bérjan for de av oss som vill kunna ta med
radion, rent av i filt.

Frontpanelen domineras vid sidan om en
stor VFO-ratt av en tryckkinslig firgdisplay.
Se bild 1.

De av oss som har sett ICOM.s IC-7100 ro-
par siker “intligen”, att f4 jobba med en rent
grafisk och framférallt firggrann display. Den
display som finns i IC-7100 sinder oskéna as-
sociationer till de displayer man hade pd kon-
torskopiatorer fran 90-talet. I dagens tidevarv
har dom smarta telefonerna tryckkinsliga
firgskdrmar, varfor skall vi radioamatérer ha
gammal teknik i vara grejor? Négra fi tryck och
vridknappar kompletterar anvindargrinssnit-
tet. S& hir skall en radio nog se ut ar 2015.

P4 baksidan ser radion ut som dom flesta
med dom giingse kontakterna, se bild 2.

Det enda som vl kanske ir lite udda ar USB-
kontakten som medger direktinkoppling till en
PC. Det ir en teknik som funnits ett tag. Till-
baka pé framsidan ser vi att man kan koppla in
ett minneskort av SD-typ. Vad det skall anvin-
das till 4r val lite hélje i dunkel. Men man kan
tinka sig att man skulle kunna logga RTTY/-
CW/PSK31-trafik. Eller for all del kanske
hantera omprogrammering av radion. Vi far
vil se. Jag saknar inkoppling av nigon form av
tangentbord och kanske extern skirm, detta for
att exempelvis kunna kéra RTTY/CW/PSK31
eller erbjuda en storre spektrumvisning.

En sak ir siker, pd 30 ar har det inte helt
ovintat hint en del d4 man tittar pd en gammal
IC-730, se bild 3. Borta 4r den lilla taniga frek-
vensvisningen, borta ir dom minga knapparna
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Bild 1. Sa hdr skall den se ut, den nya IC-7300 fran ICOM. Kul att man har fatt in sG mycket intressant teknik i en
paketering som dr anvdndbar for riktigt mdnga. Till och med en automatisk antennanpassare finns med, utmdrkt

kanske framforallt i falt.

och vredet fér bandval. IC-7300 ser ut som en
”vanlig radio” men idag har vi en grafisk tryck-
kinslig display i firg och massor med modern
teknik under skalet.

Det ar under skalet det har hant saker

ICOM hivdar och skrivet atc IC-7300 ir unik
i branschen. Det unika 4r att man anvinder en
FPGA och har en grafisk display integrerad i en
radio som ju alltsa ser ut som en “vanlig radio”
med frontpanel. SDR-tekniken integrerad i en
vanlig radio har vi sedan en tid i ELECRAFT:s
KX3. Den har dock ingen grafisk display eller
FPGA. Den grafiska displayen kinner vi pa sitt
och vis igen fran ICOM:s radioapparater fran
exempelvis IC-756-familjen in till dagens IC-
7600. Skillnaden ir att man i IC-7300 fir en
riktig spektrumvisning och vattenfall. Riktigt
spinnande och framforallt MYckeT anvindbart
for en effektiv och intuitiv operatérsupplevelse
av vad som som hinder pd banden. En grafisk

visning i kombination med tryckkinslig skdrm
ar helt enligt dagens teknik fér oss som vant oss
vid en smart telefon. Har man vil vant sig vid
detta grinssnitt vill man inte vara utan. Vanligt-
vis si har SDRadios denna visning pa en PC-
skirm men en hel del processing i PC:n. IC-
7300 ger denna visning direkt pa radion, dven
om skirmen i radion ir bra mycket mindre dn
en PC:s.

En SDR fungerar vanligtvis som en typ av
direktblandad mottagare. Direktblandade mot-
tagare dr inget nytt under solen. D vi tillimpar
den tekniken i samband med SDRadios har
vi dock inte den traditionella direktblandade
mottagarens nackdelar. Men att ga direke fran
radiosignal till digital signalbehandling r top-
pen.

En titt i blockschemat (se bild 4) ger att IC-
7300 design verkligen har manga likheter med
tekniken i ELECRAFT:s KX3. Eller for all del

FLEX-radio tidigare generations radiodelar i ex-

S BN

Bild 2: Tittar man pa baksidan sa kdnner man igen sig. Den till synes stora flikten hdller 6verskottsvidrmen borta
fran 100 W-radion. USB-kontakten anvdnds for att interagera med en PC. Bdst hade varit som man anvént en

Ethernet-kontakt och TCP/IP for omvdrldsgrénssnittet.
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Bild 3: IC-730 kom pad 80-talet och hade néistan samma storlek som den nya radion. Av namnet att déma sa kan
man tolka ett sliiktskap. Den dr nog ndstan bara storleken, delar av namnet och tillverkaren som éren gemensam

ndmnare. Det har hdnt massor!

empelvis FLEX-1500. Med en kraftfull FPGA
har ICOM infort rejilt med berdkningskraft. I
blockschemat som ir taget frin ICOM:s info-
broschyr illustrerar man hur att byggblock fran
en traditionell enkelsuper med blandare, kris-
tallfilter och mellanfrekvenskedja (illustrerat
frin en IC-7600) har flyttats 6ver in en FPGA.
FPGA betyder “Field Programmable Gate Ar-
ray”. Oversatt till svenska skulle man kunna
siga "pd plats programmerbar grindmatris”,
en komponent som inte bara ger oerhért hog
berikningskapacitet, den 4r dven programmer-
bar och dirmed snabbt forinderlig beroende pd
vad man vill att den skall goras. FPGA-kretsar
har funnits linge, men har nu blivit s3 pass bil-
liga si att man kan sitta den i utrustning for
vanligt folk.

Databladet hivdar att radion har mycket
goda prestanda. Bland annat hivdar man att att
fasbruset i IC-7300 ir avsevirt mycket bittre
(15 dB vid 1 kHz frekvensavstind) in den hart
nir traditionellt sett uppbyggda radion IC-
7200. Négot som undertecknad vill utforska
for QTC:s ldsare si snart tillfille ges — ”Stay
tuned” som man sdger pa engelska.

Trots det lilla formatet har denna radio en
inbyggd antennanpassare. Kanske inte sd upp-

hetsande for brukare som vill ha radion hem-
ma, dir har man vanligtvis antenner i resonans.
Diremot 4r en tuner av detta slaget toppen di
radion anvinds i fil.

Tidiga reflektioner och summering

Det undgar nog inte lisaren att undertecknad
ser en mycket stor potential i denna radio for
vildigt mdnga moderna radioamatérer. Mycket
spannande och vettig teknik i ett lagom stort
format. Man kan tro att radion kommer att
sopa mattan med inte bara konkurrenterna frin
YAESU och Kenwood. Aven ir det rimlige att
skicka dven en del av ICOM:s radios i pension.
Jag tinker pa IC-718, IC-7100 och 1C-7200.
For all del IC-7100 ir vil intressant for den
som kor VHF/UHEF tillsammans med kortvig,
men grinssnittet mot anvindaren ir sorgligt
omodernt.

Alltsd dr det toppen att ICOM gér fore och
visar var skipet skall std f6r en amatdrradion
som ser ut som en vanlig radio. Vi har en hel
del spinnande att se fram emot. Missa det inte!

Det finns en del bilder, Videogram (Youtube)
fran TOKYO Ham fair 2015 och dokumenta-
tion att himta frén nitet for den vetgirige. An-
vind google och sk sa skall du finna.
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Bild 4: Blockschemat ger en del ledtradar om vartdt det barkar. ICOM tar hér déd pd enkelsupern och den analoga tekniken i exempelvis IC-7600, for att ersdtta den med
digital signalbehandling i kraftfull FPGA. Att kvaliteten och prestandan blivit bttre férvdnar inte.
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